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1 Назначение программного комплекса 

Программный комплекс UnitShape (далее – Программный Комплекс) предназначен 

для автоматизированного контроля геометрических параметров сечения профиля и 

плоских деталей. Комплекс позволяет выполнять полный цикл контроля изделий: от 

создания проектов измерений до проведения измерений, анализа полученных данных и 

формирования отчетности. 

Программного комплекса UnitShape применяется с целью повышение точности, 

скорости и объективности контроля геометрии продукции на производственных 

предприятиях, автоматизации отчетности и централизованного хранения информации о 

качестве изделий. Компоненты программного комплекса предназначены для 

использования в качестве автоматизированных рабочих мест конструктора-технолога, 

оператора измерительного оборудования и контролера ОТК. 

2 Общая архитектура комплекса 

В Программном Комплексе реализована клиент-серверная архитектура. 

Взаимодействие между всеми компонентами Программного Комплекса осуществляется 

через сервер, что обеспечивает централизованное хранение данных, целостность 

информации и возможность совместной работы. 

Программный комплекс включает следующие основные компоненты: 

1. Основные компоненты 

 «Редактор проекта» — рабочее место конструктора-технолога для создания 

проектов измерений, настройки допусков, методов контроля и конфигураций. 

 «Измерительная программа» — рабочее место оператора измерительного 

оборудования для обработки и визуализации результатов измерений. 

 «Программа просмотра» — рабочее место контролера ОТК для просмотра 

статистики отклонений, формирования отчетов и сводных таблиц. 

2. Служебные компоненты 

 «Программа администрирования» — рабочее место системного администратора 

для управления программным комплексом и настройки доступа. 

3. Компоненты сервера 

 База данных – реляционная база данных для хранения служебной информации, 

данных о пользователях, уровнях доступа, результатах измерений, а также логов 

операций. 

 Файловое хранилище – хранилище для файлов проектов и результатов 

измерений. 
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3 Описание функционала компонентов 

Программный Комплекс состоит из трех основных программных компонентов, 

в каждом из которых реализован функционал для выполнения задач контроля качества 

изделия. В совокупности, функционал компонентов обеспечивает полный цикл операций 

контроля качества изделия по части соответствия геометрических параметров 

установленным требованиям. В состав Программного Комплекса также входят служебные 

компоненты, предназначены для администрирования и настройки доступа. 

3.1 Программный компонент «Редактор проекта» 

3.1.1 Назначение 

Создание и настройка проекта контроля геометрии для конкретного типа 

изделий. Компонент является основным инструментом для инженеров-технологов и 

конструкторов. 

3.1.2 Основные функции 

 Работа с чертежами 

Импорт чертежей деталей и калибров из файлов формата DXF. 

 Определение контролируемых параметров  

Поддержка 22 различных типов размеров, включая линейные, угловые, 

отклонения формы и позиционные, а также логические выражения. Настройка 

допусков и конфигураций. 

 Привязка размеров к ключевым точкам изделия  

Создание и настройка ключевых точек чертежа, для точной привязки размеров 

к конструктивным элементам изделия. 

 Настройка совмещения измерений с чертежом  

Выбор и настройка способа совмещения измеренного контура детали с 

проектным чертежом для каждой группы размеров. Доступно 6 различных методов 

совмещения для решения задач любой сложности. 

 Создание буферных зон контроля 

Создание зон вдоль контура или его фрагментов для контроля выхода 

измеренных точек за их пределы. 

 Дополнительные построения 

Создание дополнительных точек и геометрических построений для 

определения сложных параметров. 

 Взаимодействие с сервером 

Доступ к централизованному хранилищу проектов на сервере, оперативное 

внесение изменений. 
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3.2 Программный компонент «Измерительная программа» 

3.2.1 Назначение 

Проведение измерений, сбор данных с измерительного оборудования, их 

обработка, визуализация результатов и сохранение в базу данных. Компонент 

является основным рабочим инструментом оператора. 

3.2.2 Основные функции 

 Загрузка проектов 

Импорт проектов с сервера для проведения измерений. 

 Управление оборудованием 

Запуск процесса измерения изделий, получение и первичная обработка 

данных от измерительного оборудования. 

 Обработка и визуализация 

Автоматическая обработка измерений, вычисление размеров, расчет 

отклонений от проектных значений и отображение результатов в табличном и 

графическом виде. 

 Анализ результатов 

Отображение фактических значений размеров, отклонений и статуса.  

Визуализация измеренного контура, наложенного на проектный.  

Отображение картограммы отклонений для наглядного анализа дефектов.  

Просмотр статистики изменения параметров во времени в виде столбчатых 

диаграмм. 

 Управление и отчетность 

Возможность ручного ввода значений для определенных параметров. 

Сохранение результатов измерений на сервер. 

Экспорт измеренных контуров в DXF. 

Формирование протоколов измерений (отчетов). 

Поддержка "режима киоска" для ограничения функционала и предотвращения 

выхода в ОС. 
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3.3 Программный компонент «Программа просмотра» 

3.3.1 Назначение 

Просмотр и анализ накопленной статистики результатов измерений, а также 

отдельных замеров. Компонент предназначен для контролеров ОТК, руководителей 

отдела качества. 

3.3.2 Основные функции 

 Загрузка данных 

Открытие проектов из локальной директории или с сервера. 

 Гибкий поиск измерений 

Использование фильтров для поиска измерений по различным параметрам. 

 Просмотр результатов 

Отображение проектных и фактических значений размеров, маркеров допуска 

для выбранных измерений. Визуализация измеренного контура, наложенного на 

проектный. 

 Анализ статистики 

Формирование сводных таблиц статистики по выбранному набору измерений, 

позволяющее отслеживать динамику изменения параметров и количество брака. 

 Экспорт данных 

Экспорт таблиц статистики в PDF-отчеты. 
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3.4 Служебный компонент «Программа администрирования» 

3.4.1 Назначение 

Администрирование программного комплекса. Компонент является 

служебным инструментом для системных администраторов. 

3.4.2 Основные функции 

 Управление пользователями 

Регистрация, редактирование и удаление пользователей, назначение логинов 

и паролей, привязка RFID-карт. 

 Управление уровнями доступа 

Создание и настройка ролей и разрешений пользователей для разграничения 

прав доступа к функциям комплекса. 

 Просмотр и работа с логами 

Просмотр и скачивание журнала событий (лог-файлов) для мониторинга 

действий пользователей, выявления ошибок и расследования инцидентов. 

 Настройка подключения 

Настройка параметров подключения к серверу. 

 


