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Свидетельство о Государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2025691902. 

 

© 2026 ООО «КИТЕК». Все права защищены.  

  

 

Программный комплекс UnitShape® разработан при 
финансовой поддержке Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд 
содействия инновациям). 
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1 Общие сведения 

1.1 Введение 

Настоящий документ является руководством пользователя по работе (далее 

– Руководство) с программным компонентом «Измерительная программа» (далее 

– Программа), входящего в состав программного комплекса «UnitShape» (далее – 

Программный комплекс).  

В Руководстве представлены важные сведения и рекомендации для 

пользователя, касающиеся эксплуатации Программы, описана структура данных, 

интерфейс, функционал инструментов, возможности, форматы входных и выходных 

данных, а также взаимодействие с другими компонентами Программного комплекса 

и аппаратными средствами. 

Перед началом работы с Программой рекомендуется в полном объеме 

ознакомиться с Руководством, а также пройти обучение по работе с Программой, 

предоставляемое компанией-разработчиком или компаниями-партнерами. Более 

подробную информацию об обучении можно узнать, связавшись с компанией-

разработчиком (контактные данные указаны на первой странице). 
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1.2 Термины и определения 

В руководстве используются термины и сокращения. Перечень терминов и 

сокращений, а также их определения приведены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Термины и определения 

Термин / сокращение Определение 

Разработчик 

Компания-разработчик программного комплекса 
«UnitShape», силами специалистов которой 
проводилась разработка программного 
комплекса и эксплуатационной документации 

Правообладатель 
Компания, владеющая исключительными 
правами на программное обеспечение. 

Пользователь 
Лицо, осуществляющее эксплуатацию 
программного комплекса «UnitShape» 

Программный комплекс 

Программный комплекс «UnitShape», 
предназначенный для анализа геометрических 
параметров плоских деталей, а также геометрии 
сечения профиля, проката и других изделий. 

Программа 
Программный компонент «Редактор проекта», 
являющийся неотъемлемой частью 
Программного комплекса 

Деталь 

Изделие, геометрия которого подвергается 
анализу посредством использования 
Программного комплекса в совокупности с 
другими техническими средствами 

Проект 

Внутренняя структура Программного комплекса, 
которая предназначена для хранения и 
передачи в другие компоненты информации о 
конкретном типе Деталей и их геометрии, 
пользовательских настройках, параметрах 
измерений и прочей информации, необходимой 
для контроля геометрии Деталей данного типа. 

Калибр 

Техническое средство, предназначенное для 
контроля геометрии Детали или ее элементов, 
путем осуществления сборки (совмещения) 
этого средства с Деталью. 

Примитивы 
Базовые элементы чертежа, формирующие 
контур детали. Примитивами являются дуги, 
окружности, а также линии (отрезки). 

Контрольная точка (КТ) 

Примечательная точка Детали, положение 
которой привязано к геометрическим 
параметрам Примитивов и точкам их 
взаимодействия. Всего в программе 
предусмотрено 11 типов КТ. 

Метод совмещения (МС) 

Настраиваемый Пользователем способ 
совмещения (сопоставления) измеренного 
точечного контура Детали с ее проектным 
чертежом.  
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Группа размеров 
Структура, в которой объединено несколько 
Размеров и Буферных Зон, для которой задан 
отдельный МС. 

Размер 
Контролируемый параметр, имеющий проектное 
значение и допуски на отклонения, задаваемый 
пользователем по КТ или Примитивам. 

Буферная Зона (БЗ) 

Область, расположенная вокруг контура 
(фрагмента контура) детали, предназначенная 
для проверки выхода измеренных точек за ее 
пределы. 

Удаленный сервер 

Серверный компьютер, на котором 
осуществляется хранение файлов Проектов, а 
также Базы Данных для записи результатов 
измерений 

База Данных (БД) 

Хранилище данных, реализованное в виде базы 
данных с реляционной архитектурой, в которое 
осуществляется запись служебной информации 
Программного комплекса, а также результатов 
определения фактических значений Размеров и 
БЗ 

ЛКМ Левая клавиша мыши 

ПКМ  Правая клавиша мыши 

Измерительное оборудование 

Программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для получения данных о 
фактической геометрии Детали с помощью 
лазерных, оптических, координатных, 
механических или других методов. 

Статистика 

Набор результатов измерений за определенный 
пользователем временной период, по которому 
осуществляется анализ динамики изменения 
геометрических параметров Детали 

Режим киоска 
Режим работы программы, при котором 
невозможно осуществить выход в операционную 
систему (закрыть программу). 
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1.3 Назначение 

Программа предназначена для получения данных с Измерительного 

оборудования, их обработки и визуализации результатов измерений, 

формирования отчетов по результатам измерений, отображения статистики и 

импорта результатов на сервер. 

Программа осуществляет работу с файлами Проектов, созданными 

посредством программного компонента «Редактор проекта». Результаты измерений 

программа принимает либо напрямую от Измерительного оборудования, либо в 

виде файлов, содержащих данные измерений. 
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1.4 Системные требования 

Для нормальной эксплуатации Программы рекомендуется ее установка на 

компьютере, который соответствует минимальным системным требованиям, 

приведенным в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 – Минимальные системные требования 

Программные / аппаратные средства Характеристики 

Операционная система 
Windows 10 (64-разрядная) 

Windows 11 (64-разрядная) 

Центральный процессор (CPU) 
Базовая частота: 2.5 – 2.9 ГГц 

Количество ядер: 4  

Оперативная память (RAM) Минимальная: 8 Гб 

Жесткий диск (SSD/HDD) Не менее 10 Гб свободного места 

Сетевая карта 
Наличие обязательно 

Ethernet 100 Мбит/с 
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1.5 Установка программы 

Внедрение, установка, настройка на АРМ заказчика и обучение пользователей 

осуществляются исключительно техническими специалистами ООО «КИТЕК» или 

аккредитованными партнерами. Самостоятельная инсталляция ПО конечным 

пользователем не требуется.  
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2 Функциональные возможности и интерфейс 

2.1 Общие сведения 

Внешний вид основного окна Программы с обозначением его отдельных 

элементов представлен на рисунке 2.1.1. Стоит отметить, что на рисунке области 

специально выделены цветом для наглядности зонирования. В Программе эти 

области имеют белый фон. 

 

Рисунок 2.1.1 – Внешний вид и элементы основного окна Программы 

В таблице 2.1.1 приведен список всех обозначений элементов интерфейса, 

указанных на рисунке 2.1.1, а также их описание. 

Таблица 2.1.1 – Описание элементов графического интерфейса Программы 

№ Наименование Описание 

1 Строка «меню» 
В строке меню расположены выпадающие 
списки с инструментами для работы с проектом 
и создания объектов. 

2 Панель инструментов 
На панели инструментов находятся кнопки для 
вызова функций работы с файлами и 
действиями пользователя 

3 
Область графического 
вывода 

В области графического вывода отображается 
чертеж Детали, измеренный контур, а также все 
созданные пользователем объекты 

4 
Область отображения 
Размеров 

В области отображения Размеров выводится 
отображение проектных и фактических 
параметров Размеров в табличном виде 

5 
Область отображения 
Буферных зон 

В области отображения БЗ выводится 
отображение проектных и фактических 
параметров БЗ в табличном виде 
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6 
Область отображения 
Статистики 

В области отображения статистики выводятся 
графики статистики для каждого Размера за 
временной период, настраиваемый в 
конфигурациях Программы 

7 
Область отображения 
текущих параметров 
измерения 

В области отображения текущих параметров 
измерений показана информация, введенная 
пользователем в таблицу параметров 

8 Строка состояния 
В строке состояния отображается общая 
информация – единицы измерения углов, имя 
пользователя, время, координаты курсора и др. 

Для удобства взаимодействия с Программой, которая может функционировать 

как на стандартном рабочем месте, так и на терминале, предусмотрено управление 

как с помощью клавиатуры, так и посредством компьютерной мыши. Описание 

горячих клавиш представлено в разделе 3.1.  
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2.2 Строка «меню» 

Строка «меню» содержит выпадающие списки с кнопками для вызова 

основных функций программы. Некоторые списки, расположенные на строке 

«меню», дублируют иконки на панели инструментов.  

Ниже приведено описание основных элементов строки «меню». 

2.2.1 Набор функций «Файл» 

Кнопка «Открыть проект» позволяет открыть уже существующий файл 

Проекта из локальной директории. 

Кнопка «Открыть проект из директории» позволяет открыть уже 

существующий Проект из локальной директории (для проектов, сохраненных в 

папке). 

Функция «Импорт проекта» позволяет загрузить Проект с Сервера. 

Функция «Загрузить измерения из файла» позволяет получить измерения не 

от Измерительного Оборудования, а из сохраненного ранее файла измерений. 

Функция «Экспорт измерений в файл» позволяет сохранить измеренные 

точки Детали в файл измерений. 

Функция «Экспорт точек измеренного контура» позволяет сохранить 

измеренные точки Детали в файл универсального формата обмена чертежами *.dxf. 

Функция «Сохранить в БД» позволяет отправить результаты измерений на 

Сервер и записать размеры в Базу Данных. 

Функция «Выход» позволяет пользователю закрыть программу.  

2.2.2 Набор функций «Правка» 

Функция «Конфигурации» позволяет открыть окно конфигураций программы. 

2.2.3 Набор функций «Вид» 

Функция «Приблизить» позволяет увеличить (масштабировать) изображение 

в окне графического отображения. 

Функция «Отдалить» позволяет уменьшить (масштабировать) изображение в 

окне графического отображения. 

Функции «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо» позволяют перемещать 

изображение в соответствующем направлении в окне графического отображения. 

2.2.4 Набор функций «Отчет» 

Функция «Составить отчет» позволяет сформировать отчет (протокол 

измерений) по произведенному замеру Детали. Протокол будет содержать 

основную информацию о Детали, ее размерах, а также таблицу с результатами 

измерений. 

2.2.5 Набор функций «Камера» 

Функция «Калибровка засветки» позволяет скорректировать засветку 

Измерительного Оборудования. 
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В целях безопасности, данная функция недоступна в режиме киоска, а также 

пользователям с уровнем доступа «контролер».  

2.2.6 Набор функций «База данных» 

Функция «Изменение мастер-пароля» позволяет изменить мастер-пароль 

для настройки параметров доступа.  
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2.3 Панель инструментов 

Панель инструментов содержит основные функции для работы с программой. 

 

Функция «Импорт проекта» позволяет загрузить Проект с 
Сервера. 

 

Функция «Запуск измерений» позволяет запустить процесс 
измерения Детали с помощью Измерительного оборудования и 
обработки результатов. 

 

Функция «Сохранить в БД» позволяет отправить результаты 
измерений на Сервер и записать размеры в Базу Данных. 

 

 

Функция «Масштабирование» позволяет включить или 
отключить режим «автомасштабирование» при переключении между 
размерами в таблице. 

 

Функция «Картограмма отклонений» позволяет включить или 
отключить режим отображения векторной картограммы отклонений. 

 

Функция «Отображать только красные маркеры» позволяет 
отображать в таблице измерений только результаты, выходящие за 
пределы допуска. 

 

Функция «Отображать только ручной контроль» позволяет 
отображать в таблице измерений только те Размеры, для которых 
требуется ввести ручные значения. 

 

Инструмент «Сменить пользователя» позволяет выйти из 
текущего аккаунта пользователя. Перед сменой пользователя 
необходимо сохранить все нужные результаты. 

 

Функция «Статус камеры» позволяет пользователю 
подключиться к оптическому сенсору Измерительного Оборудования 
при отсутствии подключения. 
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2.4 Область графического вывода 

Область графического вывода предназначена для отображения всей 

графической информации Проекта – чертежа Детали, КТ, вспомогательных 

построений Размеров и Буферных зон, Калибров, измеренного контура и т.п. 

Пользователь может совершать в области действия для работы с 

графическим отображением. 

Для того чтобы масштабировать изображение, необходимо навести курсор 

мыши на нужный элемент Детали и вращать колесико мыши в одном из 

направлений. 

Для того чтобы переместить изображение, необходимо зажать колесико 

мыши и перемещать изображение в нужном направлении. 

Для того чтобы вернуться к исходному масштабу отображения (когда чертеж 

детали вписан в границы экрана), необходимо нажать ЛКМ по кнопке  в левом 

нижнем углу области графического вывода. 

При работе с программой в режиме киоска, те же самые действия можно 

совершать посредством горячих клавиш, список которых приведен в разделе 5.1.  
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2.5 Область отображения Размеров 

Для наглядного представления Размеры отображаются в табличном виде. У 

области отображения Размеров есть два состояния – до и после проведения 

измерений. 

До проведения измерений в таблицу выводятся только проектные 

характеристики Размеров – уникальный идентификатор, имя, номинальный размер, 

верхний и нижний допуски. Остальные столбцы остаются незаполненными. 

После измерений заполняются столбцы с фактическими данными – 

фактический размер, отклонение, превышение допуска, а также маркер, 

выполняющий функцию цветовой индикации. 

Таблица 2.5.1 – Структура таблицы Размеров 

Наименование 
столбца 

Описание 

Комментарий 
Текстовое наименование размера, установленное 
Пользователем при создании 

Номинал Номинальное значение Размера согласно проекту 

Верхний допуск Значение верхнего допуска на отклонение от номинала 

Нижний допуск Значение нижнего допуска на отклонение от номинала 

Фактический размер 
Значение, полученное по результатам измерений. В 
скобках может отображаться введенное пользователем 
контрольное значение. 

Отклонение Отклонение проектного от фактического (ф – п) 

Выход Значение, на которое размер превышает допуск 

Маркер Цветовая маркировка отклонения 

Таблица 2.5.2 – Значения цветовой маркировки 

Маркер Описание 

 Значение Размера близко к номиналу (норма) 

 Значение Размера приближается к допуску (отклонение) 

 Значение Размера выходит за допуск (брак) 
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2.6 Область отображения Буферных зон 

Для наглядного представления БЗ отображаются в табличном виде. У области 

отображения БЗ есть два состояния – до и после проведения измерений. 

До проведения измерений в таблицу выводятся только проектные 

характеристики БЗ – уникальный идентификатор, имя, ширина внутренней и 

внешней зоны. 

После измерений заполняются столбцы с фактическими данными – величина 

максимального выхода за пределы внутренней и внешней зоны, а также процент 

выходов за пределы зон в процентах от общего числа точек, а также маркер, 

выполняющий функцию цветовой индикации. 

Таблица 2.6.1 – Структура таблицы Буферных зон 

Наименование столбца Описание 

Комментарий 
Текстовое наименование размера, установленное 
Пользователем при создании 

Ширина внутренней зоны Отступ от контура внутрь детали 

Ширина внешней зоны Отступ от контура наружу детали 

Максимальный 
внутренний выход 

Максимальный выход за пределы внутренней зоны 

Процент выхода 
Число точек, выходящих за пределы внутренней 
зоны, в процентах от общего числа точек контура 
(или его фрагмента) 

Максимальный внешний 
выход 

Максимальный выход за пределы внешней зоны 

Процент выхода 
Число точек, выходящих за пределы внешней зоны, 
в процентах от общего числа точек контура (или его 
фрагмента) 

Маркер Цветовая маркировка отклонения 

 Значение цветовой маркировки см. в таблице 2.5.2. 
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2.7 Область отображения Статистики 

В области отображения статистики осуществляется вывод диаграмм, 

построенных по результатам Статистики. 

Статистика будет отображаться индивидуально для каждого Размера, а также 

для каждой БЗ, при выборе их в таблицах. 

На графике отображаются: 

- ось времени (без масштабирования); 

- ось со шкалой величины отклонений, где 0 – номинальный размер; 

- верхний и нижний допуски (серая пунктирная линия); 

- «желтая граница» приближения к отклонению (серая пунктирная линия); 

- метки даты над каждым пятым столбиком. 

Для буферных зон графики формируются иначе, чтобы обеспечить вывод 

данных по внутренней и по внешней зоне сразу. Верхняя часть графика (выше 

временной оси) обозначает процент выхода за пределы внутренней зоны, а нижняя 

– проценты выхода за пределы внешней зоны. 
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3 Управление 

3.1 Описание функций горячих клавиш 

Для работы в режиме киоска (например, при запуске программы на 

Измерительном оборудовании), может отсутствовать доступ к мыши. Для этого в 

программе реализовано управление с помощью «горячих» клавиш, при нажатии на 

которые вызываются те или иные инструменты. 

Перечень «горячих» клавиш и инструментов, связанных с ними, приведен в 

таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Горячие клавиши 

Инструмент / функция Цифра Символ 

Перемещение по строкам таблиц - ↓  ↑ 

Переключение между Группами Размеров - ←  → 

Подтверждение выбора - ENTER 

Переключение между областями Размеров и БЗ - TAB 

Отдаление вида - < (Б) 

Приближение вида - > (Ю) 

Перемещение в области графического отображения - 

CTRL+↓ 

CTRL+↑ 

CTRL+← 

CTRL+→ 

Сформировать отчет/протокол (Отчет) - О (лат. J) 

Загрузить проект с сервера (Проект) 1 П (лат.G) 

Начать измерения (Измерить) 2 И (лат.B) 

Сохранить измерения на сервер (Сервер) 3 С (лат.C) 

Включить / отключить автомасштабирование (Масштаб) 4 М (лат.V) 

Векторная картограмма отклонений (Вектор) 5 В (лат.D) 

Показать только красные маркеры (Не в допуске) 6 Н (лат.Y) 

Сменить пользователь (Другой пользователь) 7 Д (лат.L) 

Подключиться к камере (Камера) 8 К (лат.R) 

Удалить измерения (Удалить) 9 ESC 
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4 Работа с Программой 

4.1 Запуск и вход в программу 

Для запуска программы необходимо дважды нажать ЛКМ на ярлык 

«UnitShape Измерительная программа» на рабочем столе. После запуска 

программы сразу откроется окно авторизации пользователя. 

В случае успешного входа откроется основное окно Программы. Область 

графического вывода и дерево проекта будут пустыми, поскольку при запуске 

Проект не открывается. 

4.2 Импорт Проекта с сервера 

Для того чтобы загрузить Проект с Сервера совершите одно из указанных 

действий. 

Панель инструментов 

↓ 

Импорт проекта 

либо 

Строка «меню» → Файл → Импорт проекта 

либо 

Нажать на клавишу «П» 

После выполнения действий откроется окно просмотра проектов. 

Для выбора Проекта щелкните ЛКМ по Проекту или переключайтесь между 

проектами стрелками. 

После выбора проекта нажмите на клавишу ENTER или на кнопку «Загрузить». 

4.3 Открытие проекта из локальной директории 

Чтобы открыть Проект из локальной директории, выполните следующие 

действия: 

Строка «меню» → Файл → Открыть проект 

После открытия системного файлового менеджера укажите путь к папке 

Проекта и нажмите кнопку «Открыть». 

4.4 Запуск измерений 

Перед началом измерений необходимо убедиться в следующем: 

1. В программе открыт нужный проект. 

2. Измеряемая деталь соответствует проекту 

3. Камера инициализирована, о чем сигнализирует цвет индикатора на иконке 

инструмента «Камера» на панели инструментов. 

Для запуска измерений необходимо выполнить следующие действия: 
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Нажать на клавишу «И» (лат. B) или на клавишу ② 

Либо 

Панель инструментов 

↓ 

Нажать ЛКМ на кнопку «Запуск измерений» 

После запуска измерений высветится окно ввода параметров, которое, по 

мере необходимости, требуется заполнить значениями.  

Возможные события после запуска измерений представлены на схеме (см. 

рисунок 4.4.1). 

 

Рисунок  4.4.1 – Возможные результаты проведения измерений. 

4.5 Загрузка измерений из файла 

Для того чтобы произвести обработку измерений, полученных не с 

Измерительного оборудования, а из файла измерений, совершите следующие 

действия: 

Строка «меню» → Файл → Загрузить измерения из файла 

↓ 

В проводнике укажите путь к файлу измерений и нажмите кнопку «Открыть» 

После завершения действий запускается стандартная процедура обработки 

измерений. 
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4.6 Состояние программы после измерений 

После проведения измерений пустые ячейки заполняются результатами 

измерений, в окне графического отображения, помимо проектного чертежа, 

отображается измеренный контур детали. 

4.6.1 Область отображения Размеров 

После проведения измерений в области отображения Размеров 

высвечиваются измеренные значения, отклонения, а также цветовые маркеры. Для 

вывода информации по каждой Группе отдельно, перелистывайте группы, нажимая 

на клавиши стрелок ← и →. 

Для того чтобы посмотреть каждый Размер индивидуально, пролистывайте 

список Размеров, переключаясь между ними стрелками ↓ и ↑. 

4.6.2 Область отображения Буферных Зон 

В области отображения БЗ показаны результаты анализа выхода точек за 

границы областей. Чтобы переключится из области Размеров в область БЗ в 

режиме киоска, нажмите на клавишу TAB.  

4.6.3 Область отображения параметров измерения 

В области отображения параметров измерения выводятся данные, которые 

пользователь указал в окне ввода параметров перед запуском измерений. 

4.6.4 Область графического вывода 

В области графического вывода отображается геометрия Размеров, БЗ, 

измеренный контур детали и все дополнительные построения. В таблице 4.6.1 

представлено описание (легенда) обозначений цветов и линий. 

Таблица 4.6.1 – Графическое отображение объектов 

Графика Описание 

 Проектный чертеж Детали 

 Измеренный контур Детали 

 Основные размерные линии и построения 

 Вспомогательные размерные линии 

 Линия обозначения дуги угла 

 
Векторы толщины стенки 

 
Проектное положение КТ 

 Измеренное (фактическое) положение КТ 

4.6.5 Область отображения Статистики 

При переключении Размеров в области Статистики отображается диаграмма, 

на которой показано изменение значения размера с течением времени. Диаграмма 
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Статистики является удобным инструментом для просмотра динамики изменения 

Размера. 

4.7 Ручной ввод размеров 

При использовании в проекте размеров типа «Текстовый параметр» или 

«Числовой параметр», после измерений отображаются окна для ввода значений 

данных размеров. 

Для того чтобы записать размер, необходимо: 

Введите значение с помощью клавиатуры 

↓ 

Нажмите на кнопку «ОК» или клавишу ENTER 

В случае, если значение было указано неверно или пропущено, его можно 

отредактировать, вызвав окно повторно. Для этого выполните следующие действия: 

Найдите Размер в области отображения Размеров 

↓ 

Выберите его курсором мыши или перемещаясь по таблице стрелками 

↓ 

Нажмите на клавишу ENTER 

↓ 

Введите значение в поле 

↓ 

Нажмите на кнопку «ОК» или клавишу ENTER 

 

4.8 Отображение картограммы отклонений 

Картограмма отклонений предназначена для визуализации отклонений 

измеренного контура от проектного чертежа Детали. Картограмма является 

наглядным и удобным инструментов для быстрого обнаружения «плохих» мест 

детали. 

Для того чтобы активировать или отключить режим отображения картограммы 

отклонений, выполните следующие действия: 

Панель инструментов 

↓ 

Нажать на кнопку «Включить/отключить картограмму отклонений» 

Либо 

Нажать на клавишу «В» (лат. D) или клавишу ⑤  
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4.9 Режим автоматического масштабирования 

В некоторых случаях, в особенности если чертеж достаточно крупный, при 

просмотре Размеров требуется приближение. Приближение (увеличение масштаба) 

можно осуществлять вручную с помощью клавиш < > или колесика мыши, однако 

более удобным является автомасштабирование. 

В режиме автомасштабирования, при пролистывании Размеров, изображение 

в области графического вывода будет автоматически маштабироваться к 

выбранному размеру. 

Для того чтобы активировать или отключить режим автомасштабирования, 

выполните следующие действия: 

Панель инструментов 

↓ 

Нажать на кнопку «Включить/отключить масштабирование»  

Либо 

Нажать на клавишу М (лат. V) или на клавишу ④ 

4.10 Режим отображения Размеров за допуском 

Для более наглядного представления результатов измерений предусмотрен 

режим отображения только тех Размеров, значения которых выходят за пределы 

допуска. При активации режима, в области отображения Размеров отображаются 

только Размеры с красным маркером. 

Для активации или отключения режима совершите следующие действия: 

Панель инструментов 

↓ 

Нажать на кнопку «Отображать только красные маркеры»  

Либо 

Нажать на клавишу «Н» (лат. Y) или на клавишу ⑥ 

4.11 Режим отображение Размеров с ручным вводом 

Для более наглядного представления результатов измерений предусмотрен 

режим отображения только тех Размеров, значения которых выходят за пределы 

допуска. При активации режима, в области отображения Размеров отображаются 

только Размеры с красным маркером. 

Для активации или отключения режима совершите следующие действия: 

Панель инструментов  

↓ 

Нажать на кнопку «Отображать только красные маркеры»  

Либо 

Нажать на клавишу «Г» (лат. U)  или на клавишу ⑦ 
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4.12 Смена пользователя 

Для того чтобы сменить пользователя выполните следующие действия: 

Панель инструментов 

↓ 

Нажать на кнопку «Сменить пользователя» 

Либо 

Нажать на клавишу «Д» (лат. L) или клавишу ⑧ 

4.13 Экспорт измерений в DXF 

В программе предусмотрена возможность экспорта измеренных точек контура 

Детали в файл формата *.dxf. Для того чтобы осуществить экспорт точек, совершите 

следующие действия: 

Строка «меню» → Файл → Экспорт точек измеренного контура 

Далее в проводнике выберите директорию для сохранения файла и введите 

его название. После завершения действий нажмите на кнопку «Сохранить». 

4.14 Коррекция уровня засветки 

Для того чтобы осуществить коррекцию уровня засветки, необходимо 

совершить следующие действия: 

Строка «меню» → Камера → Коррекция засветки 

Подробное описание процедуры коррекции представлено в Руководстве по 

эксплуатации Измерительного Оборудования. 

4.15 Формирование отчета 

Для того чтобы сформировать отчет (протокол), содержащий результаты 

текущих измерений, необходимо совершить следующие действия: 

Строка «меню» → Отчет → Составить отчет 

Либо 

Нажать на клавишу О (лат. J)  

После нажатия необходимо время для формирования отчета. Как правило, 

действие занимает от 2 до 10 секунд. После формирования отчета откроется 

проводник, в котором необходимо указать путь для сохранения отчета, а затем 

нажать на кнопку «Сохранить».  
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4.16 Сохранение измерений на сервер 

Для того чтобы сохранить измерения на сервер, необходимо совершить 

следующие действия: 

Строка «меню» → Файл → Сохранить измерения на сервер 

Либо 

Панель инструментов 

↓ 

Нажать на кнопку «Сохранить в БД»  

Либо 

Нажать на клавишу С (лат. С) или клавишу ③ 

 

4.17 Выход из программы 

Для выхода из программы совершите следующие действия: 

Строка «меню» → Файл → Выход  
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5 Неисправности и техническая поддержка 

5.1 Техническая поддержка 

В случае возникновения неисправностей программы, которые не удалось 

устранить доступными способами, просим обратиться в службу технической 

поддержки. Обращение возможно направить по адресу электронной почты: 

unitshape@cmtechnology.ru 

При обращении в техническую поддержку необходимо подробно описать 

возникшую неисправность, по возможности направить данные, при работе с 

которыми возникла неисправность. К письму рекомендуется приложить: 

- описание неисправности; 

- (по возможности) данные в виде файла *.msm, *.dxf; 

- (по возможности) скриншоты интерфейса программы. 

Помните, что чем подробнее описание неисправности, тем быстрее будет 

найдено решение. 

При необходимости консультации, просим звонить по телефону, указанному 

на официальном сайте компании ООО «КИТЕК»: 

cmtechnology.ru 

  



28 

 

Программный комплекс UnitShape. Компонент «Измерительная программа». Руководство пользователя 

Для заметок 
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